
ADisplay® Interaktive LCD skærme, med og uden touch, benytter de seneste teknologier indenfor LCD display og multi-touch. Perfekt til klasseværelser, mødelokaler m.m.

Komplette AV-løsninger 
til ethvert behov



Den perfekte løsning 
til det moderne 
mødelokale



4K
Den Imponerende opløsning på 3840 × 2140 @60Hz giver 

ultra skarp grafik og tekst. Dine præsentationer tager sig 

proffesionelt ud og vil uden tvivl imponere tilskuerne. 

Design
Det er ikke kun teknologien der er investeret mange penge 

i, men også designet på ADisplay® som fremstår moderne, 

æstetisk og med en særdeles flot finish. 

Plug & Play
Tilslut en Windows PC, Chromebook eller Mac og vær 

klar med det samme. Ingen drivere eller kalibrering er 

nødvendig. ADisplay® er helt ægte Plug & Play og kan 

benyttes lige efter den er pakket ud af kassen.

Smartere investering
Ved kun at benytte de absolut bedste komponenter sikrer 

ADisplay® dig at investeringen bliver så rentabel som muligt. 

Den forventede levetid er min. 30.000 timer uden nogen 

form for vedligehold eller udskiftning af projektorpærer mv.

Lavere responstid og præcision
Ved at kombinere infrarød- og kamerateknologi opnås super 

hurtig responstid og præcision. Med indbygget multitouch-

teknologi, active borders og gesture-genkendelse, som 

man kender fra tablets og smartphones, udnyttes alle 

mulighederne i Windows 10, og der er ingen tvivl om, 

hvorfor ADisplay® er den perfekte erstatning for forældede 

smartboardløsninger med projektor.

Imponerende fra alle vinkler
Alle ADisplay® touchskærme, med hærdet, reflektionsfrit 

glas benytter kun de bedste kommercielle skærmløsninger, 

der findes på markedet. Hermed opnås en helt unik 

billedkvalitet, imponerende betragtningsvinkel og lysstyrke. 

ADisplay® fremstår derfor altid knivskarp, selv i rum med 

meget lys.



Tilslutningsmuligheder i fronten
ADisplay® Value Touch har masser af 
tilslutningsmuligheder, også i fronten så du let 
kan tilslutte andre enheder.

Indbygget Android
Mulighed for overlay-funktion. Skriv notater og 
tegn på skærmen under fremvisning af f.eks. 
undervisningsmateriale.

EShare
EShare er en Interaktiv  mulitcasting app. 
Cast  til en eller flere skærme via en app på dit 
device. 

Writeboard funktion
ADisplay® Value Touch kan også benyttes 
som ganske almindelig whiteboard. Tegn på 
skærmen med pen eller finger.

Indbygget browser
Nem adgang til internettet uden at skulle 
starte andre maskiner op. Let brug af internet i 
undervisningen.

Medieplayer
Du kan nemt og hurtigt afspille film, powerpoints 
og andre medier til brug i klasseværelset uden 
brug af ekstraudstyr.

Ingen licencer
Ingen behov for at købe dyre licencer.
Frit valg af software.

WiFi
Få hurtig adgang til internettet uden brug af 
kabler. Stream, downlad eller surf vha. WiFi.



Touchskærme specielt designet til at møde kravene ved moderne undervisningsbrug. Value Touch-serien har indbygget tavlefunktion og 
kan benyttes direkte uden brug af PC. Desuden er der på fronten rig mulighed for tilslutning af eksterne enheder, hvilket gør det utrolig 
nemt for brugerne at tilkoble alt lige fra Notebook til PC og USB. Skærmens indbyggede medieafspiller gør det muligt at afspille lyd- 
billed- og videofiler direkte på skærmen. Alt sammen helt uden at installere software eller drivere på brugerens computer. Value Touch-
serien er alle med hærdet, reflektionsfrit glas på fronten og bygget i en solid metalramme.

ADisplay® Value Touch



Value Touch



•	 Intet behov for kalibrering
•	 Ingen udskiftning af dyre projektorpærer
•	 Ingen skygger på tavlen
•	 Altid lyst og klart billede uanset belysning
•	 Højere opløsning 4K UHD (3840 × 2160)
•	 Mindre energikrævende
•	 Indbyggede højttalere
•	 Multi-touch/gesture-understøttelse
•	 (Især fordelagtig ved brug af Windows 10)
•	 Betydelig længere levetid

INGEN DRIVERE • INGEN KALIBRERING • 20 TOUCHPUNKTER • DRIVERFRI TIL MAC OG WINDOWS • AKTIVE WINDOWS 10 BORDERS • REFLEKTIONSFRIT GLAS

Hvorfor erstatte 
interaktive tavler med 
ADisplay® touchskærme?



ADisplay AD-SPKMIC-BM21
Med en ADisplay® speakerphone har du 
den perfekte højtaler og mikrofon til dine 
videomøder og konferencer.

Denne speakerphone er trådløs og forbindes 
via den medfølgende bluetooth dongle. Den 
kan oplades trådløst, og er nem at have med 
til dine online videomøder, uanset hvor du 
befinder dig.

IPEVO TOTEM 360 Immersive 
Conference Camera + 
Speakerphone
IPEVO TOTEM 360 er en komplet 
audiovisuel løsning, der giver et problemfrit 
sammensat 360°-billede fra fire kameraer, 
lyd fra en all-around højttaler og fanger 
stemmer via en række af fire stråleformende 
mikrofoner med AI-støjreduktion.







Forbind trådløst din computer eller tablet til EZCast og stream fra 
dit device til en anden skærm.

Mirroring

EZCast CMS
EZCast’s CMS gør det muligt nemt og effektivt at administrere 
indhold på trådløse enheder. Det giver et hurtigt overblik over alle 
EZCast enheder som er installeret på netværket.

Stream fra flere devices
Med EZCast kan du streame fra op til fire devices til samme 
skærm på samme tid. Med split screen får du hurtigt et overblik.

Nem opsætning
Par enhederne og du er klar til at caste i løbet af kort tid. 
EZCast fungerer med Chromecast, Airplay og Miracast.
Download EZCast app’en og få endnu flere features.

EZCast er et godt alternativ til andre casting devices.
Med EZCast kan du caste fra dit device/PC med minimal konfiguration til en 
hver anden skærm.

EZCast Pro Box II

QuattroPod Transmitter 03



Løsninger til videokonferencer
Med et ADisplay alt-i-et-videokonference-system kombinerer 
vi brugervenlighed med krystalklare 4K billeder, kraftfuld lyd 
og et tidsløst tilpasset design. 

Hos ADisplay ved vi at tiden i mødelokalet skal benyttes 
optimalt. ADisplay hjælper dig med at holde forbindelsen og 
få mest mulig ud af videokonferencen på tværs af kontorer, 
landegrænser og uanset hvilken platform, der arbejdes med 
(Google Hangouts, Teams, Zoom mv.). Med ADisplay er man 
altid sikret en pålidelig Plug & Play løsning. 

4K Kamera 
ADisplay® 4K EPTZ USB Camera
ADisplay auto framing 4K USB-kamera er et elektronisk 
PTZ-kamera. Det anvender en automatisk præcis 
rammealgoritme og er udstyret med en 4K CMOS-sensor 
og et objektiv med 110° synsfelt. Det leverer superhøj 
opløsning til din video-konferenceapplikation.



ADisplay® AD-VHD-V71H 
Med et ADisplay® PTZ kamera har du det perfekte 
kamera til dine videomøder og konferencer.

Kameraet er udstyret med pan, tilt og imponerende 
12x optisk zoom, som kan styres via fjernbetjening.
Den reducerer støj på billeder i
lav belysning, så du altid 
har et klart og skarpt billede.

ADisplay® AD-SC25A 
Se mere med dette 180° vidvinkel 4K Kamera til 
videokonference. Kameraet har to Indbyggede 
mikrofoner. Tilsluttes med USB-C og er klar til brug 
med Plug & Play. 

Kameraet har også auto-tracking, 
som kan følge personen, der taler.



Digital skiltning er den perfekte måde at få spredt dit budskab til mange modtagere. Hvad end det er 
digital skiltning, In-store TV eller infoskærme.

Digital skiltning



ACare S3000 sætter nye 
standarder for en eksklusiv 
løsning til at imødekomme 
kravet for effektiv, berøringsfri 
desinficering af hænder.

Det store 21” touch display anvendes 
let til visning af relevant information 
eller reklame og indholdet administreres 
enten via netværket eller den indbyggede 
medieafspiller.Tanken, på hele 4 liter, kan 
fyldes med enten flydende sprit eller gel og 
en indikator på ACare S3000 viser tydeligt 
når det er tid til genopfyldning. ACare S3000 
har indbygget spildbakke og er en sikker, 
pålidelig løsning med fokus på effektivitet og 
brugervenlighed. Vælg mellem vægmonteret 
enhed eller fritstående på stander.

ADisplay CMS
Med ADisplay CMS software er det muligt nemt og 
brugervenligt at fjernstyre indholdet på dine enheder 
centralt. 

•	 Tilpas layouts
•	 Opret kampagner
•	 Planlæg kampagner
•	 Gem indhold
•	 Tjek status på enheder 
•	 Inddel enheder i grupper
•	 Juster opløsninger. 

ADisplay CMS kan afspille indhold på Windows, Linux, 
webOS, Tizen og Android enheder.



Infostand
Giv dine kunder den information de søger 
med en ADisplay® Infostand, såsom et 
interaktivt kort over et område/en butik, 
prisoversigt for varer, anden praktisk 
information eller noget helt andet.
Infostanderen er også perfekt til at 
afspille reklamer.

Fås i størrelserne 43”

Opløsning Full HD ( 1920 × 1080 ) 

Display Højkvalitets anti-glare touchskærm
10 punkts multitouch

Specifikationer RK3288, 2 GB RAM, 16 GB SSD

System Android

Materiale/finish Hvidlakeret metal

I/O porte RJ45, WIFI, USB, HDMI, VGAv

Basis konfiguration

AD-4302-FLST-ANDROID



Med sit elegante og stilrene design er 
det transportable ADisplay® LCD skilt 
en sikker måde at fange dine kunders 
opmærksomhed på.
Skiltet er godt egnet til reklamebilleder, 
-videoer, slideshows, praktisk information 
og meget mere.

Opløsning Full HD ( 1920 × 1080 ) 

Display Samsung/LG Grade A+ 
(Hærdet glas)

Betragtningsvinkel 178/178º

Materiale/finish Sortlakeret metal

Brightness 500 nits

I/O porte HDMI OUT, VGA, USB

Dimensioner 1300 (H) × 580 (B) × 37 (D) mm.

Styresystem Android 9

Netværk WIFI + LAN

Specifikationer

Fås i størrelse 55”

AD-5501-FLOOR

Upload indhold
via smart CMS



Denne 65” digital signage skærm er beregnet til vægmontering og 
har en lysstyrke på 2500 Nits. Det gør at den leverer knivskarpe 
billeder i alt slags vejr. Med 24/7 driftssikkerhed er du garanteret 
problemfri ydelse året rundt.

Giv dine kunder den information de søger med en ADisplay® Digital 
Signage skærm, såsom et interaktivt kort over et område/en butik, 
prisoversigt for varer, anden praktisk information eller noget helt 
andet.

ADisplay 65” 
2500 Nits Outdoor 

ADisplay 65” 
2500 Nits 

 Skærm:
65” TFT-LCD

1428.5(H) x 803.5(V)mm
1920 x 1080

Lysstyrke:
2500cd/m2

(Max 110° C)

Vinkel:
178° / 178°

Smart Kontrol:
Indbygget temperatur sensor
Indbygget lys- & temperatur 

sensor

IP Certificering:
IP65

Styresystem:
Android 11

Specifikationer:
4GB DDR4 RAM

32 GB ROM

Internet:
1000M ethernet
802.11 a/b/g/n

4G (Tilvalg)

Tilslutninger:
USB x 2

HDMI IN x 1
TF x1

SIM x 1
Audio x 1
RJ45 x 1

Strøm:
Voltage: Ac 100-240V 50/60Hz, 

built in power socket
Power: 600W

 Skærm:
65” TFT-LCD

1428.5(H) x 803.5(V)mm
3840 x 2160

Lysstyrke:
2500cd/m2

(Max 110° C)

Vinkel:
178° / 178°

Arbejds temperatur:
0° - 50 °C

IP Certificering:
IP65

Styresystem:
Android 11

Specifikationer:
4GB DDR3 RAM

32 GB Emmc ROM

Internet:
100M ethernet

2.4GHz 802.11 a/b/g/n

Tilslutninger:
HDMI x 1

USB x 2 2.0
RJ45 x 1

Strøm:
Max: ≤320W



150K+



Video & LED Wall
ADisplay® LED Wall er en anden mulighed for 
at vise et større billede. Sammensæt panelerne, 
helt uden rammer,og få et flot stort billede. Med 
LED paneler er der ingen begrænsninger for hvor 
mange du kan sammensætte. Vi leverer alt hvad 
du skal bruge i en komplet løsning. ADisplay® 

LED Wall kan bruges både inden- og udendørs.



Gør oplevelsen større med en LED væg fra ADisplay®. 
ADisplay LED Wall

Himmerland Resort, 1350 x 250 CM, 1 x Novastar VX1000, Kabinet 100 x 50 cm, 640 x 3456 px 



ADisplay PTZ 4K 10x Zoom Tracking USB
PTZ kamera med 4K Ultra HD-opløsning: Anvender en ny generation af SONY 
1/2,7-tommer COMS 4K-sensor i høj kvalitet, som kan opnå billeder i høj kvalitet 
med en  opløsning på helt op til 3840x2160

AI INTELLIGENT PERSON TRACKING:
Den nye generation af intelligent algoritme genkender ansigter og har 
sporingsfunktion, som følger en person. Kameraet har desuden autoframing af 
flere personer hvis opløsningen sættes til FHD

ADisplay PTZ 4K 10x Zoom Tracking USB

Specifikationer:

1.	 10X Optisk Zoom: Kameraet er udstyret med en linse, der kan levere 
optisk zoom på op til 10 gange, så du kan zoome ind på motiver uden at miste 
billedkvaliteten.

2.	 USB 3.0 Interface: Kameraet tilsluttes en computer eller anden enhed ved 
hjælp af en USB 3.0-interface, der giver højhastigheds dataoverførsel.

3.	 Video Output: Kameraet understøtter forskellige niveauer af video output 
baseret på opløsning. Det kan levere ultra-high-definition 4K opløsningsvideo 
ved 10 ganges zoom, fuld HD opløsningsvideo ved 20 ganges zoom og high-
definition opløsningsvideo ved 30 ganges zoom.

4.	 YUY2 Support: Kameraet understøtter videoformatet YUY2, der tillader fuld 
HD video output ved 10 ganges zoom og ultra-high-definition video output ved 20 
ganges zoom.

5.	 USB 2.0 Type B Udvidelsesport: Denne port kan bruges til at tilslutte 
kameraet til eksterne USB-enheder og potentielt udvide dets funktionalitet.



Specifikationer

Model AD4301-AGA AD5501-AGA AD6501-AGA
Dimensioner (B × H × D) 961 x 557 x 69 mm 1230 x 709 x 247 1449 × 960 × 165 mm

Vægt 6.5 kg 11.2 kg 17.1 kg

Displaytype LCD LED

Displaystørrelse 43” 55” 65”

Opløsning 4K UHD 3840 x 2160

Betragtningsvinkel 178/178º

Brightness 300nit 320nit 350nit

Tilslutningsmuligheder 3 x HDMI IN, 2 x USB, 1 x RJ45 IN, 1 x 
VGA, 1 x VGA Audio, 1 x Earphone out

3 x HDMI IN, 2 x USB, 1 x RJ45 IN, 1 x 
VGA, 1 x VGA Audio, 1 x Earphone out

3 x HDMI IN, 2 x USB, 1 x RJ45 IN, 1 x 
VGA, 1 x VGA Audio, 1 x Earphone out

Interne speakers 2 x 6W 8 W × 2

Beslag VESA 400 x 200

Tilbehør Vægbeslag. Fjernbetjening, 1 x HDMI 
kabel

Vægbeslag. Fjernbetjening, 1 x HDMI 
kabel

Vægbeslag. Fjernbetjening, 1 x HDMI 
kabel

Styresystem/Software Android 11 Android 11 Android 11

Netværk LAN / WIFI 5 GHz

Strømforbrug (Max./typisk) 75W 150W 180 W

Driftbetingelser Temperatur: 0°C ~ 40°C
Luftfugtighed: 10% - 85%

Pakke dimensioner (B × H × D) 1075 x 636 x 125 mm 1350 x 764 x 247 mm 1615 × 960 × 165 mm

Pakket vægt 8.6 kg 15.3 kg 24 Kg

Garanti 2 år

    

Signage Pro 65”Signage Pro 55”Signage Pro 43”



Model 65015-4KT 75015-4KT 86014-4KT 98014-4KT
Dimensioner (B × H × D) 1506 ×901× 96 mm 1722 × 1032 × 87 mm 1955 x 1162 x 92 mm 2245 × 1340 × 109 mm
Vægt 38 kg 51 Kg 64,5 Kg 117    Kg
Displaytype LCD LED LCD LED
Touchområde 65” 75” 86” 98”

Displaystørrelse 65” 75” 86” 98”
Opløsning 3840 x 2160 @ 60 Hz 4K 3840 x 2160 @ 60 Hz 4K
Betragtningsvinkel 178 ° grader 178 ° grader
Brightness/Kontrast 350 cd/m2 / 1200:1 400 cd/m2 / 1200:1 400 cd/m2 / 1200:1 400 cd/m2 / 1200:1
Touchpunkter IR 20 punkts multitouch med høj præcision IR 20 punkts multitouch med høj præcision
Touchredskaber Pen Pen
Inputs / Outputs Input bag: 

2x HDMI IN, 1x HDMI OUT, 1x Displayport, 1x VGA, 
1x Audio In, 1x MIC IN, 1x Earphone, 1x OPS, 2x LAN, 2x USB-A, 

1x Touch USB, 1x, 1x RS232 
Input front: 

1x HDMI, 1x Touch USB, 1x USB-C (65W), 3x USB-A

Input: 
3x HDMI, 1x Displayport, 1x VGA, 1x AV In, 1x YPBPR, 1x OPS, 2x 

LAN, 1x USB-C, 4x USB
2x Touch USB, 1x PC Audio, 1x RS232, WiFi 2.4/5 Ghz

Output: 
1x HDMI Out, 1x AV Out, 1x S/PDIF, 1x Audio Out

Interne speakers 15W x 2 + Subwoofer 15W x 2
Vesa beslag 600 x 400 mm 800 x 400 mm 800 x 400 mm 1000 x 600 mm
Tilbehør 2 x stylus pen, 1 x fjernbetjening, 1 x HDMI kabel, 1 x USB AB, 1 x 

vægbeslag, 1 x manual
2 x Stylus Pen,1x HDMI kabel, 1x USB kabel, 1x Remote

Understøttede 
operativsystemer

Windows, Mac OS & Chrome (Driver- og kalibreringsfri)  Windows, Mac OS & Chrome (Driver- og kalibreringsfri)

Strømforbrug (Max./typisk) <150W <400W 450W <440W
Driftbetingelser 0ºC - 40ºC 0ºC - 40ºC 0ºC - 40ºC 5ºC - 35ºC
Emballagedimensioner 1690 × 1060 × 210 mm 1920 × 1150 × 210 mm 2082 x 225 x 1310 mm 2507 × 450 × 1550 mm
Pakket vægt 50 Kg 65 Kg 79 Kg 165 Kg
Garanti 2 års garanti mulighed for 5 år

Value Touch 86”Value Touch 75”Value Touch 65” Value Touch 98”



Tilbehør

Motoriseret tilt stand
Mobil stand med motoriseret 

højde- og tiltjustering

Vægophæng
Solidt ophæng til ADisplay®

Soundbar
Soundbar med ARC og bluetooth 

til ADisplay® skærme

ADesk® Mini PC
Kraftig Mini PC i den mindste 

formfaktor. Perfekt til brug med 
ADisplay® skærme

OPS PC
ADesk® OPS PC, det perfekte 

match til ADisplay Value Touch. 
Kommer med sidste nye teknologi og 

skræddersyes efter behov.

Motoriseret stand
Mobil stand med motoriseret 

højdejustering



AV Distribution A/S
Møllevangen 14

7550 Sørvad
Denmark

adisplay.dk
+45 9613 0000
salg@avd.dk

***Der tages forbehold for ændring af specifikationer og trykfejl.

For at kompensere for den CO2 udledning, som ethvert 
elektronisk produkt udleder fra det produceres til det skrottes, så 
har vi valgt at indgå samarbejde med non-profit organisationen 
One Tree Planted, om at plante træer i regnskoven i Amazonas.

Fremadrettet vil vi, uden omkostninger, donere 10 træer pr. solgt 
ADisplay skærm. Vi giver et certifikat med hvert køb, hvis dette 
ønskes.


